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デジタルトランスフォーメーションを支援する
IoT・AIインテグレーション

デジタルデータの活用は、
ビジネスを前進させるために不可欠なものとなっています。

ビジネスの現場にあふれる情報は、IoTによって瞬時に構造化データとして
共有されることで、うもれていた変化の兆しをいち早く捉え、次のアクションへ
つなげることができるようになります。

画像や映像などの非構造化データについても、AIテクノロジーの進化によって、
より早く正確に、そのデータの「意味」を抽出することが可能となりました。
わたしたちは、IoTというフレームワーク全体をプラットフォームとして提供しながら、
特定の産業分野に特化したAIアルゴリズムの開発やエッジデバイスの提供を通じて、
ビジネスのデジタルによる変革（デジタルトランスフォーメーション）をサポートします。

APP

DEVICE

デジタルデータ活用を最大化する
選べるIoTプラットフォーム

FASTIO PLATFORM FASTIO LIVE FASTIO MONITORFASTIO LOGGER

基本的な機能を兼ね備えた標準アプリケーションを用意

SENSINGすぐにつながるセンサーラインアップ

FASTIOのためのIoTデバイス

詳細はP35～P60を参照ください

ティアンドデイ社製
「ワイヤレスデータロガー」

I MV 社製
「振動ピックアップ」

VP-421

オプテックス社製
「pH 計 /ORP 計」

SC-PH

オプテックス社製
「アクティブセンサー」
AX-100DH( J)

竹中エンジニアリング社製
「防水型マグネットスイッチ」

MG-103WSb

小野測器社製「騒音計」
LA-1410/1440

IMV 社製
「振動レベル計」
VM-1220E

センシズ社製
「投げ込み式水位センサー」

HM-200/HM-300

エー・アンド・デイ社製
「防塵・防水はかり」
SCシリーズ /SE シリーズ

ヴァイサラ社製
「複合気象センサー」

WXT520

タクミナ社製
「pH 計」

P-2100（現場型）
Next LINK

32
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FASTIO API連携
外部サービスからデータや制御信号を利用するためのAPI

FASTIOのデータベースに格納されたデータや、現地のアクチュ
エーターを操作する制御信号は、APIを通じて別のクラウドシステム
から利用することが可能です。
システム構築において、複雑なセンサーの取り扱いや現地設置など
を意識することなく、カスタマーのビジネスにとっての価値にフォー
カスすることが可能です。

外部サービスとの連携でさらに広がる可能性
FASTIOでは、センシングデータを外部サービスで利用するためのAPIを各種用意しています。
複雑な分析やデータビジュアライズ、マシンラーニング等の先進分野のサービスと連携することを前提として設計されており、IoT
データ利用の幅が無限に広がります。

FASTIO

FASTIO API

外部サービス 当社サービスのセキュリティー対策
当社が提供するクラウドサービスならびにIoTデバイスは、①IoTデバイスへの不正なアクセスをブロックすること、②IoT
デバイスからクラウドまで、第三者に漏洩および改ざんされることなく安全にセンサーデータを送信すること、③認証情報
によりユーザーを特定するとともにSSLで安全にクラウドサービスへアクセスすること、 この3つのポイントにより、セキュリティ
に配慮した構成をとることができます。 個々のセキュリティはもちろんのこと、IoTは様々な製品やネットワークを組み合わせる
ため、システム全体で防御することが重要です。

セキュリティーについて
IoTの世界では、ネットワークに接続されていなかったデバイスが、通信機器を介してクラウドシステムや他のデバイスとつなが
るようになるため、これまでにはなかったサイバー攻撃の脅威にさらされることになります。デバイスの先にある制御機器に対する
不正操作や、デバイスが乗っ取られることにより他社サービスへのDDoS攻撃に加担してしまうなど、考慮すべき範囲も広いため、
デバイスからネットワーク至るまで、多面的な対策検討が必要となります。

ネットワークカメラの映像流出対策

近年、ネットワークカメラの映像がインターネットに流出する問題が相次いで
います。原因は、カメラにアクセスする際のパスワードが第三者にも推測可能
な単純な文字列であったこと、もしくは、工場出荷時設定のまま運用したこ
とにあります。当社のカメラは、個体ごとに異なるID・パスワードを設定し、イ
ンターネット環境においても安心してご利用いただくことができます。

当社サービスを提供する
クラウドサーバ群

モバイル閉域網

SSL SSL

モバイル閉域網を使って安全
にデータ送信が可能です。

正規ユーザーは、SSLによる暗号化通
信を利用して、安全にクラウドサービ
スにアクセスできます。

アカウント認証により、
クラウドサービスには正
規ユーザーしかアクセス
できません。

許可されていないデバイスから
のクラウド接続はできません。

モバイル閉域網を使用する場合、外

部ネットワークからのIoTデバイスへ

のアクセスはできません。

インターネットを使用する場合、外部からのア
クセスは必要最小限に絞ります。また、アクセ
ス用のパスワードは個体ごとに異なる文字列
を設定し、不正侵入を防ぎます。

インターネットからのデータ送信
は、SSL暗号化と認証情報を使って
安全に行います。
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対応アプリ 提供API

端末情報取得　撮影済み最新画像取得
出力制御（連続/タイマー/停止）　端末最新状態取得
画像撮影　Job実行結果取得

FASTIO MONITOR

FASTIO DATALINKとして端末とのデータ通信にも対応
計測データ取得
データ送信（計測データ、警報データ、拡張データ）　端末設定データ取得

FASTIO LOGGER

HTTP REST APIを提供 
OAuth2.0に対応
契約端末情報 API利用情報の取得

FASTIO PLATFORM

提供APIについて（2022年6月時点）
インターネット経由のHTTPSプロトコルに公開しています。提供APIは順次拡大中です。

FASTIOにつながった振動センサーから送られるデータを、APIを介して外部クラ
ウドサービスおよびBIサービスに提供。
メンテナンスタービンやポンプ、ベルトコンベアーなど、工場で稼働する機械設備
の振動を定期的に計測することで、機械の劣化状態診断やメンテナンスアクショ
ンの管理が可能です。このサービスは現地のシステムや既存の業務フローと干渉
しないため、幅広い設備に導入が可能です。

事例紹介 『機械設備予兆保全ソリューション』

詳細はP18を参照ください
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管理画面
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AI画像解析により

混雑状況を可視化

飲食店や病院の待合室など、混雑の恐れがある場所
にピープルカウンターを設置し、AI画像解析により
人数カウントを行います。
これにより利用者がディスプレイやLINEで混雑状況
を確認することができるため、コロナ禍でも安心して
訪問することが可能です。

設置事例

両面テープで固定が可能 ピープルカウンター（UVC1000）美観を損なわないシンプルなデザイン

機器構成例

センサー

混雑状態モニタリングパッケージ オフィス

病院・クリニックの待合室 オフィスの会議室バーやスナックなどの飲食店

システム構成図

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末クラウドサーバーモバイルネットワーク飲食店

ピープルカウンター（AIT-200）

CO2濃度を常時計測し、

換気のタイミングを通知

毎日働くオフィスや、お客様に快適な時間を過ごしていただく
飲食店などの環境管理は義務化されつつあります。特にウイルス
が蔓延しやすい「換気の悪い密閉空間」の改善は重要視されて
います。このソリューションでは、事前に警戒値を設定することに
より、メールなどで換気アラートを出すことができるため注意
喚起を自動化することが可能です。

設置事例

換気のお知らせパッケージ オフィス

消費電流 標準消費電力 : 1.5W 通信時 : 7W
通信モジュール KDDI KYM12 LTE

CO2検知方式
二波長非分散形赤外線方式(Dual wavelength NDIR)
CO2測定範囲：300～5,000ppm

B18（800MHz 帯）
チャネル帯域幅 5MHz/10MHz/15MHz
移動局受信 860.0MHz～875.0MHz
移動局送信 815.0MHz～830.0MHz

CO2測定精度
±50ppm + 濃度出力値の3％ 
※但し300～5,000ppm時

電源電圧 100V家庭用電源、12V/24V車対応

質　量

LED 電源LED（PON)/ CO2計測LED (CO2)/通信LED(COM)

通信アンテナ 内蔵アンテナ

動作温度範囲 -20℃～60℃（結露しないこと）
外形寸法 W48.0mm × D100.4mm × H22.5mm (突起部除く)

ACアダプタタイプ 195g　シガーソケットタイプ 145g

対応周波数
消費電流 標準消費電力 : 1.5W、通信時 : 7W

通信モジュール KDDI KYM12 LTE

カメラ撮像素子
1/4インチ 5メガピクセル
CMOSイメージセンサー OV5640

通信方式
無線チャネルアクセス方式、下り回線 FDD OFDMA 方式、
上り回線 FDD SC-FDMA 方式

電源電圧 100V家庭用電源

質　量

対応回線 KDDIインターネット回線
データ送信契機 定期送信 / 電源ON / 機器異常

LED 電源LED(POW)/ 通信LED(COM)

カメラ画角 水平・垂直約120度
解像度 VGA (640×480)

通信アンテナ 内蔵アンテナ

動作温度範囲 -20℃ ～ 60℃（結露しないこと）
外形寸法 48.0mm(W) × 101.0mm(D) × 34.0mm(H)(突起部除く)

180g

CO2センサー( ARD-200 )

機器構成例

センサー

管理画面
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B A R
ピープルカウンター
（3分毎に送信）

システム構成図 管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバーモバイルネットワーク

飲食店 タブレットデバイス

▶詳細はP38参照 ▶詳細はP37参照

75０
ppm

１０
００

ppm

75０
ppm

CO２計測
IoTデバイス
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AI顔認識と高機能サーモグラフィーカメラにより、

最大16人の体の表面温度を同時測定

AIが顔を認識し、その座標の温度を取得することにより、ディスプ
レイで体の表面温度を表示し、37.5℃を超えるとアラートを出すこと
ができます。恒温黒体が一定の温度を出しており、それをキャリ
ブレーションしながら測定するので、他のサーモグラフィカメラ
に比べて、高い精度（±0.3℃）の計測が可能です。

設置事例

機器構成例 管理画面

センサー

体の表面温度スクリーニングパッケージ オフィス

恒温黒体
三脚× 2
ノートP C

サーモグラフィカメラ

システム構成図

リアルタイム
モニタリング

クラウドサーバーモバイル
ネットワーク

飲食店

サーモロイドPro使用機材

遠隔監視用クラウドサービス
遠隔監視用L T E ルーター

オプション
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オフィス

システム構成図

空調設備異常監視パッケージ

機器構成例

空調設備の給排気温度と

通電状態の見える化

空調設備の稼働データ（吸排気温度、通電状態、機器
異常など）をセンサーデバイスとクラウドプラット
フォームを利用して可視化することで、故障の早期発
見や予知保全を実現。メンテナンス業務にかかるリ
ソースの最適な運用を可能とします。

▶詳細はP57参照

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

※ 安全率を考慮して、80℃以下の使用を推奨

型番
動作温度範囲

仕様(サーミスターセンサー）

サーミスター・電力クランプセンサー

センサー

103AT-11
-50～105℃

出力電圧
0～5VDC/0～定格電流、7.5VDC
リミッタ内蔵　(推奨負荷抵抗≧10MΩ)

型式
定格電流

使用条件
-20℃～50℃、≦85%RH、結露のないこと
屋内組込用・取付方向フリー

仕様(電力クランプセンサー）
CTT-10-CLS-CV50
50Arms (50/60Hz)

クラウドサーバーモバイルネットワーク

管理画面

IoTデバイス

IoTデバイスエアコン

センサー

設置事例

WMC-700設置の様子 屋内空調機 屋外空調機入口に設置し瞬時に訪問者の体温測定 ブラックボディ（黒体炉）瞬時に検出、その場でアラート

NVR

サーモブラフィーカメラ
恒温黒体

※仕様・価格は当社お問い合わせフォームまたは、お電話にてお問い合わせください。



1514

保管用フリーザーの稼働を停電から守り、

遠隔で監視

厚生労働省と契約されている新型コロナウイルスのワクチンは厳密な管理
が必要でフリーザーの安定稼働が不可欠となります。フリーザー対応型
IoT無停電電源装置(UPS)は停電からフリーザーの稼働を守ると同時に
遠隔監視によりリアルタイムで状態を確認することができます。災害による
停電が頻繁に発生している日本ではワクチン接種の潤滑な運用を行う為に
保管用フリーザーの電源保護対策としてUPSをご提供いたします。

設置事例

機器構成例 管理画面

センサー

IoT無停電電源装置（UPS）パッケージ 異常監視

システム構成図

フリーザー対応型IoT無停電電源装置(UPS)

▶詳細はP46参照

IoTデバイス
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電流値の遠隔モニタリングで 

異常値を早期発見

取り付け簡単なクランプ式センサーで、建物の分電
盤や機器・設備等の電流値を常時計測し、異常検出
した場合にはリアルタイムに管理者へメール通知し
ます。また、各設備がどれくらいの電力を消費してい
るかを把握することで、使い過ぎなどの運用見直
しにも活用できます。

設置事例

ブレーカーの電流値計測 IoTデバイス設置の様子クランプセンサー設置の様子

電流値計測パッケージ 異常監視

質　量

定格電流 50Arms (50/60Hz) 100Arms (50/60Hz)
出力電圧 0～5VDC／0～定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵(推奨負荷抵抗≧10MΩ)

許容最大電流 100%(連続)、150%(1min)
直線性 ±2%　FS　ダイナミックレンジ　1:100 (50／60Hz正弦波)
応答性 300ms (typ)

動作温度範囲 -20℃～50℃、≦85%RH（結露のないこと）
約75g 約200g約45g

型式 CTT-10-CLS-CV50 CTT-16-CLS-CV100 CTT-24-CLS-CV250
250Arms (50/60Hz)

クランプセンサー（電流値計測）

機器構成例

センサー

▶詳細はP42～P43参照 ▶詳細はP59参照

IoTデバイス 収納ボックス アンテナ

管理画面

システム構成図

対応センサー IoTデバイス モバイルネットワーク

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバーIoT監視センターUPS IoTゲートウェイ エンドユーザー様モバイルネットワーク

蓄電池容量
標準タイプ：4,416／8,832Wh
高温タイプ：3,840／7,680Wh 出力周波数・

出力波形
出力周波数：50Hz／60Hz
出力波形：正弦波

外形寸法・重量
外形寸法(㎜)：H724 ×W600×D1000(キャスター含む）
重量：230kg

外形寸法・重量
（スリム型）

外形寸法(㎜)：H300 ×W790×D825(キャスター含む）
重量：190kg

蓄電池交換周期

標準タイプ：Y型式→5年／R型式→10年
　　　　    （周囲環境25℃想定）
高温タイプ：XL型式→10年
　　　　    （周囲環境35℃想定）

製品型式 SYMBAC3648A-Y/R/XL、通常型・スリム型
最大出力 3,600VA連続(AC100V・50Aの場合は瞬時）
出力電圧 AC100V

入力電圧 AC100V（商用コンセント利用可）

屋内設置型の大容量無停電電源装置 PSB-200による温度計測大容量ポータブル式の
リチウムイオン蓄電池
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検知タイマー

3段階(1秒、3秒、6秒)
●単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)…標準付属品
　電池寿命 ：単3形アルカリ乾電池使用時 約2年
●専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)
　電池寿命：専用リチウム電池使用時 約5年

警報表示灯 表示:赤色LED

外部出力
外部出力接点方式:NPNオープンコレクター出力
接点定格:DC30V・50mA
接点動作:オフディレイ10秒間連続出力

配線接続 端子式(セルフアップ端子)

動作温度範囲 -10～40℃(結露、凍結しないこと)
(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)

設置場所 屋内(天井面、壁面)
質量 約200g(付属電池約50g含む)

外形寸法 φ120×H40mm

商品仕様

システム構成図

対応センサーによる検知情報をもとに

防犯対策やセキュリティ強化に繋がります。

現地に設置したセンサーおよびゲートウェイ端末により検知
データをネットワークを通じてクラウドに収集・保存します。
もちろんメール通知も可能です。また、複数のセンサーを組み
合わせることで防犯効果を高めることにもつながります。
セキュリティーだけでなく、見守りや環境保全にも応用できます。

設置事例

人感センサーによる侵入者検知 センサーライトによる防犯 アラームセンサーによる警報

対応センサー IoTデバイス モバイルネットワーク

2,000種類以上のセンサーから、
用途に合わせてお選びいただけます

現地に設置したセンサーおよびゲートウェイ端末により、検知データをセキュアーなネットワーク環境を通じてクラウド
サーバーに収集・保存します。また、複数のセンサーを組み合わせることで、防犯効果を高めることが可能となります。
お客さまはスマートフォンやパソコンから管理用Webサイトにアクセスし、IDとパスワードを入力してクラウドサーバー
上に保存されたセンサー検知情報を確認できます。

機器構成例

各種センサー

「パッシブセンサー」「炎センサー」「漏水センサー」「赤外線センサー」等

管理者

クラウドサーバー 監視・操作用
PC/モバイル端末

異常監視異常検知対策パッケージ

漏水センサー

検知方式 電極式スポット検知(本体内蔵)
電源電圧 DC10～30V(極性なし)
消費電流 20mA 以下

検知出力 無電圧接点出力c接点(DC30V・0.3A) 検知中連続出力
検知表示灯(赤) 検知中　点灯
保護等級 IP67相当（日常生活防水）

使用可能周囲温度 -10～+50℃(凍結しないこと)
設置場所 屋内・屋外(床面据置)
配線接続 リード線式
質量 約60g

放火監視センサー

型式 紫外線式(DC3V,50mA)
鑑定型式番号 DC10～30V(極性なし)

検知出力 無電圧a/b接点切り替え

使用温度範囲 -20～50℃
接点容量 AC/DC 30V　2A（抵抗負荷）

保護等級 IP43（縦付け時）
寸  法 77(W)×70(D)×171(H)mm
質  量 約220g

人感センサー

検知方式 パッシブインフラレッド方式
電源電圧 DC10.5～30V（極性なし）
消費電流 30mA以下

検知指向角 垂直方向:約75°(センサー正面より上方:約15°、下方:約60°)
水平方向:約100°

角度調整 垂直方向:下方90°(水平～鉛直)、水平方向:180°

感度設定 感度:H(100%)、L(50%) 2段階[スイッチにて]
検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒 4段階[スイッチにて]

消費電力 待機時:3W以下、動作時:3W+使用負荷
電源電圧 AC100V±15V(50/60Hz)

動作温度範囲 -20～50℃
設置場所 屋内・屋外(防雨構造・IP43相当)

配線接続 リード線式
電源(太):2本、有電圧接点(太):2本、無電圧接点(細):3本

質量 約550g

炎センサー

検知方式 紫外線検出方式(検出波長:185～260nm)

検知距離 
10m(正面にてライターの炎:炎高約7cm)
30m(正面にて15cm角のノルマルヘプタン
火皿の炎:炎高約60cm)

※おおよその値であり、かなり変動します

※

設定距離 0～4mm
復帰距離 動作距離以上、9mm以下

使用周囲温度 -10～+50℃（ただし、氷結しないこと）
使用周囲湿度 35～85％RH（ただし、結露しないこと）
保護構造 IP65（IEC60529）
検出体 磁性体（鉄、ニッケル、コバルト、その他）

標準検出体 30×20×1tmm、電磁軟鉄板

質量 約40g
動作方式 永久磁石およびリードスイッチ組込形

タンパー出力
無電圧b接点出力（リード線：黒色・白色）
　カバー取り外し：本体内部マイクロスイッチ

外形寸法 65(W)×24(D)×85(H)mm

近接スイッチ

動作距離 5mm

倒れスイッチ

検知方式

無電圧b接点出力
（リード線：赤色・緑色）
　傾斜：85°以上横倒しにて出力
　焼き切り：90℃以上で出力
　　　　　（ただし、センサー内部温度）
　本体取り外し：本体裏面
　　　　　　　 マイクロスイッチ

管理画面

接点定格
AC/DC30V・0.1A
接点容量/10W（抵抗負荷）
開閉寿命/100万回（定格負荷）

防水性能 JIS防水等級7相当
設置場所 ドア、サッシ、風呂、門扉
動作温度範囲 -30℃～50℃

質量 約20g(スイッチ・マグネット合計)

マグネットスイッチ

セット距離 15mm

接点動作
無電圧接点（b接点）
マグネット離隔時：開
マグネット近接時：閉

フロートスイッチ

品名 位置検出用ミニフロート
定格容量 50VA

最大使用電流 AC/DC 2A（誘導負荷）
最大使用電圧 AC/DC 30V

接点 a接点
耐水圧 98kPa

動作温度範囲 0～50℃

寸法 スイッチ部：W52×D42×H76（mm）
フロート部：φ64×H93（mm） 連結ケーブル長：10m

質量 97g（フロート単体）

▶詳細はP47参照

IoTデバイス
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農家の畜産用飼料タンクの残量を

遠隔モニタリング

タンク内の残量が少なくなるとメールで
お知らせします。
適切なタイミングで補充作業が行える
ため、補充配送コストを含めた在庫管理
に費やすコストの抑制ができます。

残量監視飼料タンク残量監視パッケージ

設置事例

飼料タンク
最大4台まで同時に計測可能

液面レベルが一定値以下で
アラート送信

収納ボックス センサー設置の様子

▶詳細はP42～P43参照

機器構成例

センサー IoTデバイス 収納ボックス

システム構成図

強酸性・強アルカリ性薬剤に対応 

最適な補充タイミングを通知

既存のタンクに強酸性・強アルカリ性の薬剤対応の
センサー設置で液面レベルをリアルタイム監視。最
適な補充のタイミングを通知することで急な在庫切
れの予防と他社類似薬品へのブランドスイッ チを防
止します。クラウドAPIでクラウドBIと連携すること
で棚卸しの自動化も可能です。

残量監視薬剤タンク残量監視パッケージ

設置イメージ

4-20mA 最大負荷抵抗350Ω(応答時間:判定出力確定後
0.1s〔90%応答〕) ワーク静止時リップル(P- P )2%F.S.以下

機器構成例

センサー

システム構成図

▶詳細はP42～P43参照 ▶詳細はP59参照 ▶詳細はP59参照

IoTデバイス

薬液タンク IoTデバイス

判定出力/ 
アラーム出力

NPN/PNP オープンコレクター(切換式)
DC30V 以下、各最大50mA

残留電圧NPN 2V 以下/PNP 2.5V 以下、N.O./N.C. 切換可能

アナログ出力

分解能 1mm
ゼロ精度 ±0.1mA(ゼロ点=4mA)

フルスケール精度 ±0.2mA(フルスケール=20mA)

使用周囲湿度 35～85%RH(結露しないこと)
使用媒体温度
耐振動 10～55Hz複振幅0.75mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃 300m/s2 6方向各3回

動作温度範囲

電源電圧 DC10-30V、リップル(P-P)10%含む、Class2またはLPS
消費電流 300mA(10V時)/120mA(30V時)以下(負荷を除く)
対応ケーブル M12 コネクタ 8 ピン
質量 400g    　　　　　670g    　　　　　380g

保護構造 IP67

-20～60°C   　-20～60°C    　-10～60°CFL-001 　  　　FL-S001    　　　 FL-C001
型式

標準(G3/4)      サニタリータイプ    　  薬液タイプ

-20～100°C  　-20～150°C    　-10～110°C

アンテナ アンテナ

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバー

管理画面 管理画面

センサー

モバイルネットワーク

圧力センサー
管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバーモバイルネットワーク
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位置情報

24 25

簡易位置情報監視パッケージ 位置情報緊急時位置情報監視パッケージ

緊急時にアラートを発報し、

管理者へ現在位置情報をお知らせ

低消費電力で長時間動作するハンディタイプ
のIoTデバイスを常備し、災害やトラブル時に
ボタンを押すだけで、管理者に位置情報を送
信することができます。

設置事例

外国人観光客向け緊急災害対策 レンタカー乗用中の緊急時ダッシュボタン

▶詳細はP52参照

機器構成例

IoTデバイス

位置情報を活用し、

運送業務の効率化を支援

低価格な簡易位置情報端末をシガーソケット
に刺すだけで、LTE通信を使い、車両の現在地
や走行履歴を取得できます。

管理画面

リアルタイムに車の位置を把握 到着予測＆ジオフェンス 運行日報もラクラク！ 事故も削減

機器構成例

設置事例

宅配車両の配達状況の配信 配送トラックのルートの最適化 送迎バスの位置情報配信

顧客体験の設計からアプローチしてサービス化

●営業マンの車両利用報告を自動生成
●稼働率低い社用車を抽出→社用車削減
●休日の不正利用の検出

たとえば、
営業車両
管理

▶詳細はP53参照

IoTデバイス

IoTデバイス モバイルネットワーク

システム構成図

クルマ

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバー

システム構成例

管理画面

電源ケーブル

C

B

A

ホテル・レンタカー訪日外国人観光客
HLP -200-KLM

GPSトラッカー

災害
対応

災害・トラブル時の安心を提供

自治体
(災害対策本部)

Webサイト
QRコード

観光情報発信元
飲食店・特産品 体験観光プログラム

観光情報を観光客へ配信
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監視カメラで現地の様子を確認し、

融雪ボイラーのON/OFFを遠隔操作

監視カメラと既存の融雪ボイラーにモバイル制御装置
を接続することで、現地の積雪・路面状況をリアルタイ
ムで確認し、融雪ボイラーの遠隔制御が可能となりま
す。また、監視センターで集中管理を行うことにより、24
時間体制で、気象状況やエリアごとのリアルタイム画
像を基にした、精密な監視を提供することができます。

融雪監視システムにAI技術を取り入れ、

監視業務をサポート

「FASTIO AI」の導入により、監視オペレーター個々人のノウハウに
頼ることなく、高度な画像処理機能、現地のピンポイントな気象情
報と熟練した監視技術による運用データを基にした、AI技術によ
り融雪ボイラーの運転・停止判断をするため、高度なレベルで一
定品質を担保することが可能となりました。
今後「FASTIO AI」に運用データを蓄積し継続的な学習により精度
を高めるとともに、融雪ボイラーの運転・停止判断の考慮事項に、融
雪設備の特性等も織り込むことで、完全自動化を目指していきます。

「FASTIO AI」導入事例
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映像監視遠隔監視制御パッケージ

機器構成例 監視画面イメージ

アナログカメラ

システム構成図

監視カメラ

ボイラー（融雪装置）

監視カメラで現地
の状況を把握し、不測の天候
変化にも迅速に対応します。

監視センター（エコモット）

KDDI
ネットワーク
センター

携帯通信回線

携帯通信回線

・ 画像信号（静止画）
・ カメラ動作制御

・ 運転ON・OFF制御
・ 警報信号降雪センサー信号

モバイル制御装置
※モバイル制御装置で各機器の動作を制御

エリア監視画面と画像解析ソフト

画像解析イメージ

収納ボックス

設置事例

降雪時の監視カメラ 監視カメラとモバイル制御装置 監視画面イメージ

設置事例

満空状態の遠隔監視に 緊急地震速報の一斉配信管理 ポイント切替部分の遠隔監視

アンテナ

管理画面

▶詳細はP47参照 ▶詳細はP59参照

IoTデバイス
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ネットワークカメラの画像を

クラウドで閲覧・録画可能

ネットワークカメラで撮影した映像は通常30日間
モバイルネットワークを通じて、クラウドに保存
されます。また、いつでもWeb管理画面から確認
することができます。
屋内の防犯用途以外にも、動線の確認や遠隔の
状況確認などにご活用できます。

映像監視屋内クラウド録画パッケージ

設置事例

屋内駐車場の監視 工場施設内の防犯 オフィスエントランスの監視

機器構成例

カメラ PoE給電アダプター
▶詳細はP59参照▶詳細はP58参照

システム構成図

仕様
有効画素数 約210万画素

ズーム 光学3.5倍（デジタル4倍）

パン（左右） 350°（±175º）

チルト（上下） 90°（天吊り時：-90°～10°）

外形寸法  120Φ x 54

質量 約270g

画角（水平） 水平77.7°（W端）～20.7°（T端）

画角（垂直） 垂直40.4°（W端）～11.6°（T端）

推奨ネットワークカメラ

30 31

対応カメラ IoTデバイス モバイルネットワーク

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバー

※カメラは、お客様の希望に応じて、変更することが可能です。

管理画面

アンテナ
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カメラ

パンチルトカメラで屋外の監視に最適

動画録画にも対応

高性能カメラで現地の様子を遠隔監視し、移動費
等のコスト削減が可能です。 設置や持ち運びも簡単
なので、防災対策にも活用できます。

映像監視屋外クラウド録画パッケージ

設置事例

海岸沿い道路の地すべり監視 不法投棄の防犯対策 一覧ビュー

機器構成例

IoTデバイス モバイルネットワーク

システム構成図

カメラ

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバー

▶詳細はP58参照

IoTデバイス

〈オプション〉▶詳細はP59参照

アンテナ ソーラー電源IoTデバイス

電源電圧 DC12V
消費電力 最大約15W
有効画素数 約130万画素
ズーム 光学20倍（デジタル4倍）
パンチルト パン（左右）340°（±170°）チルト（上下）100°（-90~+10°）

外形寸法
カメラ部：239φ×367（下端～アーム上端）
全体（カメラ部、アーム）：239（W）×421（D）
×367（H）mm

質量 約5kg

電源電圧 DC12 V　PoE（IEEE802.3af準拠）
消費電力 DC12 V：770 mA／約9.24 W
有効画素数 約135万画素

ズーム比 3.6倍 バリフォーカルレンズ 7.2倍 
EX光学ズーム

質量 約1.6kg
外形寸法 95（W）×334.5（D）×99（H）mm

推奨ネットワークカメラ

※カメラは、お客様の希望に応じて、変更することが可能です。
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長周期地震動の検知から構造物の

ヘルスモニタリングまで広範囲に対応

低周波振動や微小振動を３軸同時計測可能な
小型高性能振動計測装置を新たに開発しました。
人が感知できない1gal以下の振動レベルや、
これまで精密な計測が難しかった1Hz以下の
振動周波数も測定可能です。

防　災長周期振動監視パッケージ

設置イメージ 設置事例

地すべり検知火山や火山性微動の計測 高層ビルのヘルスモニタリング 高層ビルのヘルスモニタリング

機器構成例

センサー

システム構成図

センサーノイズ
密度(rms)

高精度モード：1×10-4g/√̅Hzレベル(X,Y)、2×10-4g/√̅Hzレベル(Z)
高振動モード：3×10-4g/√̅Hzレベル(X,Y)、5×10-4g/√̅Hzレベル(Z)

計測軸 3軸(X,Y,Z)

加速度計測範(FS) 高精度モード：±2000Gal、高振動モード：±6000Gal

分解能 24Bit

電源電圧 DC12V±20%

動作温度範囲 -10～60℃

保護等級 IP67

外形寸法 70(W)×90(D)×40(H)mm

質量 約400g

周波数計測範囲 ～100Hz

加速度精度 高精度モード：±0.5%FS、高振動モード：±5.0%FS

対応センサー IoTデバイス モバイルネットワーク

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

▶詳細はP42～P43参照 ▶詳細はP59参照

IoTデバイス 収納ボックス

クラウドサーバー

アンテナ

小型高性能振動計測装置

グラフ表示例
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ビニールハウス内に温湿度センサーを設置、 定期的にデータ
を収集し、クラウドで管理することが可能です。
温湿度センサーは複数台設置可能、920MHz帯を利用して
いるので、大きなビニールハウスでもご利用できます。温湿度
の閾値を設定することで、管理者にアラートメールを送信
することも可能です。

ビニールハウス環境監視パッケージ 農　業

温湿度センサーによる

ビニールハウス内の温湿度管理

設置事例

水稲の種苗栽培用途 様々な設置環境に対応（電池駆動） 蘭の温湿度管理用途

機器構成例

センサー
▶詳細はP56参照 ▶詳細はP56参照

IoTデバイス

システム構成図

ビニールハウス

IoTデバイス モバイルネットワーク

管理者

監視・操作用
PC/モバイル端末

クラウドサーバー

管理画面

子機
（温度・湿度センサー）
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型式：AIT-200AIT-200NEW

混雑状況の可視化を実現

コンパクトAIカメラ

AI画像解析によるピープルカウント機能を搭載した屋内用小型
カメラ。自動撮影した画像を自社のAIサーバー上で画像解析する
ことにより、混雑状況をリアルタイムで確認することができます。
また、コンパクト・軽量設計で設置が簡単、通信設定などの
初期設定も不要なので誰でもすぐにサービスを開始すること
ができます。

ピープルカウント機能搭載、自動で混雑状況確認画像
を生成。 コンパクト・軽量設計で取り付けが簡単。

初期設定が不要なので電源を入れてすぐに利用開始。 お持ちのLINEアカウントやWebサイトと連携が可能。
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外形図（㎜）

電源電圧 100V家庭用電源

消費電流
標準消費電力 : 1.5W
通信時 : 7W

カメラ撮像素子
1/4インチ 5メガピクセル
CMOSイメージセンサー OV5640

外形寸法

動作温度範囲

48.0mm(W) × 101.0mm(D) × 34.0mm(H)
(突起部除く)

質量 180g

-20℃ ～ 60℃（結露しないこと）

通信モジュール KDDI KYM12 LTE

通信アンテナ 内蔵アンテナ

LED 電源LED(POW)/ 通信LED(COM)

対応回線 KDDIインターネット回線

データ送信契機 定期送信 / 電源ON / 機器異常

カメラ画角 水平・垂直約120度

解像度 VGA (640×480)

通信方式
無線チャネルアクセス方式
下り回線 FDD OFDMA 方式
上り回線 FDD SC-FDMA 方式

電源電圧

入力1(コネ クタ ) ： 乾電池用

推奨動作条件 DC 3.3V～5.4V

絶対最大定格 DC -0.3～6.5V

電圧モニタ あり

入力2(コネ クタ ) ： バッテリ用

推奨動作条件 DC 3.3V～16V

絶対最大定格 DC -0.3～20V

入力3(USB ) ： USB給電

電圧モニタ なし

GND 接地 ： 0.0V

GPS、QZSS アンテナはオプション

3軸加速度計 オプション対応

電圧モニタ なし

動作温度範囲 -10℃ ～ 60℃（結露しないこと）

LED ステータスLED × 2

スイッチ リセットボタン、DIPSW(8bit)、タクトスイッチ × 2

GNSS

IMU

データ送信時 ： 100mA(40秒 )

スリープ時 ： 90μA、(接点ON時） ： 160μA
消費電力

I/Oポート

接点入力 × 1 無電圧接点 フォトカプラ絶縁

接点出力 × 1 無電圧接点 フォトカプラ絶縁

デジタル入力 × 1 ウェイクアップ端子 バッテリ駆動省電力用

ADC 1ch 12bit、入力 インピーダンス ： 最大 50KΩ

推奨動作条件 DC 0V～3.3V

絶対最大定格 DC -0.5～4.6V

推奨動作条件 DC 0V～3.3V

絶対最大定格 DC -0.3～4.0V

UART × 1 別途 RS232C変換ケ ーブル必要

I2C(スレーブ ) × 1 各種I2Cセンサ用

DC3.3V電源出力

接点：即時

UARTコマンド設定 (開発用 )

通信 LTE M(CatM 1)

クラウド FASTIO(自社製クラウド )

送信間隔
死活監視、各種データ送信 ： 24h毎、(カスタム設定 ： 10分、1、6、12、48時間)

設定
LCDメニュー 設定 (開発用 )

スリープ時 ： 90μA、(接点ON時） ： 160μA消費電力

I2C各種センサ対応 、(Groveセンサ ： 高精度温湿度センサー対応)オプション

専用筐体1 ： 160 × 130 × 70 mm(IPx5)

専用筐体2 ： 74 × 32.5 × 120 mm

取付台座 ： 86.5 × 63 × 6.5 mm

外形寸法

型式：PSB-100PSB-100NEW

LPWA通信で省電力・低コスト

多様なインターフェイス

LPWA通信を採用し、通信速度を低速に制限することにより、
低消費電力＆通信料の低価格化を実現しました。多様なインター
フェイスで多くのセンサーに対応し、コンパクト設計・電池駆動で
あるため、DX推進の際に採用されることが多く、電源や通信回線
の確保が難しい灯油・重油タンクの残量監視やバッテリー残量
監視、死活監視など様々なシーンでご利用いただいています。

多様なインターフェース。LPWA通信による省電力化・低コスト化。

無停電電源装置(UPS)のバッテリー残量監視。 圧力センサーによる燃料タンクの残量監視。

外形図（㎜）
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型式：MRM-900-TX1-L MRM-900概要

外形図（㎜）

MRM-900

ディープラーニングを用いた画像解析を

エッジでリアルタイム処理

本製品はディープラーニングを利用した画像解析を、本体に内蔵
したNVIDIA® Jetson™モジュールでリアルタイムに行います。
これにより、従来は撮影後の映像を別のコンピューターに取り込み、
画像解析処理を行った後でしか得られなかった結果を、現地に
設置したカメラのみで即時に手に入れることが可能となります。

車種（乗用車・トラック／バス等）、走行スピード、
台数などを複数台同時に捕捉。

駐車エリア内の車両や歩行者を判別し、駐車場の空き
状況を把握。

フルハーネス型安全帯の着用状況を判定。未装着や着用
方法の誤りを検出。

河川の増水や斜面の地滑りを検知。

※NVIDIA® Jetson™プラットフォームは電力効率に優れ、 小型で高性能なAIコンピューティングプラットフォームであり、
　省電力で安定したコンピュータービジョンを運用する際のコアデバイスとして最適です。
※NVIDIA® Jetson™プラットフォームは電力効率に優れ、 小型で高性能なAIコンピューティングプラットフォームであり、
　省電力で安定したコンピュータービジョンを運用する際のコアデバイスとして最適です。

※1 標準は60°仕様のものです。オプションで、90°、37°、18°もお選びいただけます。

※2 本体底面のネジが確実に締め付けられていること。本体底面のケーブルグランドについては、適正なケーブルが挿入され、確実に取りつけが行われていること。

※3 突起部を除く、ケーブルグランド含まず。

型番

GPGPU

電源

定格消費電力

動作温度範囲

保存温度範囲

画角

解像度

フレームレート

ビットレート

最低被写体照度

通信方式

SIM

LAN 端子

音声入力

音声出力

ビデオ出力

外部入力

外部出力

対応記録メディア

外形 (本体)  (※3)

保護等級

重量：本体

重量：フード

重量：アーム（別売）

Jetson TX1

MRM-900-TX2-EN-WP MRM-900-TX2-L-WP

DC12V±10％

30W 以下 （※設定、PoEの有無、使用アプリケーションにより変化します。）

 

H:92° D:99° V:55°（※1）

Full HD 1920 x 1080 ／ HD 1280 x 720 ／ VGA 640 x 480

H.264:1 ～ 30fps ／ JPEG:1 ～ 30fps

64kbps ～ 24576kbps  

0.2lx

約450g

Jetson TX2

100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45

内蔵マイク

―

HDMI mini

―

―

microSDHC：32GB、microSDXC：64GB～512GB

MRM-900-TX2-EN MRM-900-TX2-L

LTE (KDDI/NTTドコモ)

Micro

―

マイク入力端子

ライン出力端子

HDMI

アラーム入力1ch

アラーム出力1ch

SDHC：32GB
SDXC：64GB～512GB

PoE-LAN/WiFi

―

LTE (KDDI/NTTドコモ)

Micro

PoE-LAN/WiFi

―

W 120 mm × D 323 mm × H 100 mm

IP66 準拠 (※2)

約1.9kg

約470g

W 80 mm × D 195 mm × H 80 mm

IP3x 準拠

約1.1kg

―

LTE (KDDI/NTTドコモ)

Micro

MRM-900-TX1-L

屋外タイプ
（MRM-900-TX1-L / MRM-900-TX2-EN-WP / MRM-900-TX2-L-WP）

屋内タイプ
（MRM-900-TX2-EN / MRM-900-TX2-L）

教師データを元に構築した学習済みモデルをMRM-900に実装し、解析処理をエッジ側で行うことによって、カメラに入力された映像から
出力結果だけを取り出すことが可能になります。従来型のクラウド画像解析と比較した場合、撮影した映像を送信する必要がないことから
大きなデータ通信が不要で遅延も抑えられ、リアルタイム性（即応性）が向上します。
またクラウド側に多大なコンピューティングリソースを必要としないことから、コスト面でも大きなメリットがあります。

高圧縮エンコード

リアルタイム異常警報・アノテーション
・特 徴 量 抽 出 etc . . .

学習済みモデル構築

出力結果 アプリ・警報機器クラウドサーバーMRM-900被写体

〈フード付き屋外用〉 〈屋内用〉
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-10 ℃ ～ 50 ℃

-15 ℃ ～ 60 ℃

-20 ℃ ～ 50 ℃

-25 ℃ ～ 60 ℃
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DLX-400-LAD：マルチキャリアLTE(AMM570)

DLX-400-KLAD：KDDI（KYM12）

クラウドロガーLTE 型式：DLX-400 クラウドロガーLTEの新機能

137

40.2

40.2

137外形図（㎜）

OS

CPU

メモリ構成

インタ

フェース

Ethernet

通信
モジュール

シリアル

USB

アナログ入力

Linux （Kernel 3.13以降）

寸法

質量

使用電源

電源形状

消費電力

(本体のみ）

動作温度範囲

外観

環境条件

W137×D137×H40.2（mm）

（突起部除く）

約700g

DC +12V DCジャック（EIAJ4,φ5）

3pinスプリング接続式コネクター

スリープ時：0.36W、待機時：2.4W

最大負荷時：8.9W

温度：-20～40℃(CPU 1GHz)
         -20～50℃(CPU 300MHz)
湿度：20～90%RH(結露しないこと)

豊富なインターフェースからの入力をLTE回線で

クラウドに送信する省電力データロガー

アナログ入力はもとより、RS-232C、RS-485、接点入出力等の
各種インターフェースを搭載し、各種センサー・計測装置を接続
するための設定があらかじめセットされています。
内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウドと連携することで、
センサー・計測装置から収集したデータのクラウド管理や現地
設備の遠隔制御が可能です。

テキサスインスツルメンツ社 Sitara AM3352

(ARM Cortex-A8 core) 

1GHz(300MHz～1GHz自動切替)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 

× 2ポート　RJ-45 コネクター

RS-485(Male) × 1、RS-232(Dsub9) × 1

RS-232(RJ-45) × 1

USB 2.0 ホスト × 1ポート（TYPE-Aコネクタ）

リレー出力 フォトMOSリレー出力 × 4 

SDカードスロット SDHC対応 SDカード 1スロット

絶縁型アナログ入力ポート × 4

※ 分解能 16bit、電圧/電流モード切替

デジタル入力
接点入力 × 8

※電圧接点入力/無電圧接点入力、フォトカプラー絶縁

NAND FLASH 256MB、DRAM 512MB

NOR FLASH 2MB、EEPROM 2kbyte 

モバイルルーターとロガー機能を一体化することで
本体サイズをダウンし、シンプルな機器構成が可能。

待機時の消費電力を0.3Wに抑えることにより、ソーラー
電源での長期間の稼働を実現。

豊富なインターフェースを搭載し、1台でも様々な
遠隔計測・制御に対応。

衛星電話サービス「ワイドスター」のモデムとダイレクト
に接続し、データ通信が困難な場所での利用が可能。

DLX-400用
ACアダプタ

DLX-400用
固定金具

クラウドロガーLTE用
アナログ入力接続ケーブル

クラウドロガーLTE用
デジタル入力接続ケーブル

クラウドロガーデータ伝送盤（一例）

※　本製品はアンテナが別途必要になります。

クラウドロガーデータ伝送盤　CMS-510 クラウドロガーデータ伝送盤　VMC-100A

クラウドロガーデータ伝送盤　MWS-100A

DLX-400

LTE モバイル クラウド接続/メール送信

IP ネットワークカメラ/衛星モデム

リレー接点出力 カメラ制御/回転灯等

オープンコレクタ出力 スイッチ/LED制御等

接点入力 ワイヤーセンサー等
パルス入力 雨量計等

水位計/風向風速計
伸縮/傾斜/pH/濁度計等

シリアル入力 地震計等

Modbus入力 振動計等

DC12V ACアダプタ/ソーラー電源

LAN入力

リレー4ch

DO4ch

DI8ch

AI4ch

RS-232C

RS-485

電源入力

アナログ入力
（0-5V/4-20mA）
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4544

クラウドロガー2 型式：DLS-300 クラウドロガー２　収納伝送盤

外形図（㎜）

外形図（㎜）

KDDI専用回線CRG経由での

データ収集型

本体の入出力インターフェースに加え、外部PLCとの接続で最大
100ワードのデータを一度に収集、無線通信が可能な汎用
データロガーです。

4G LTE対応なのに、低価格。高速通信で計測データ
をクラウドサーバーへ送信。

アナログ入力4chおよび接点入力8ch、接点出力
4chを搭載し、様々な遠隔監視・制御が可能。

KDDIのCRG回線を介してクラウドサーバーに接続する
ため、セキュリティの高い通信環境での利用が可能。

本体の入出力インターフェースに加え、外部PLCとの
接続で最大100ワードのデータを一度に収集可能。

※　使用周囲温度が平均温度で50℃を超える場合にはお問い合わせください。
　　寿命計算が必要となります。

※　当社メールサーバーによるアカウントの提供も行っております。

※　ご利用に際してはKDDIとの契約が必要です。

※　本製品はアンテナが別途必要になります。アンテナはP59参照。

端子台、フラットケーブル

壁取り付け金具

ハードオプション

壁取り付け部材

DINレール取り付け部材

標準付属品

5、10、30、60分
2、6、12、24時間から選択

定期データ収集

データ書き込み / 読み込み

故障データメール送信

最大100W

最大50W

4WのBit扱い

端末管理、グループ管理、ユーザー管理、権限設定

パルス積算、停電処理、操作処理

1、5、10、30、60分から選択

サーバーよりEメール送信 ※通報メッセージ

1メールにつき最大5カ所に送信可能

リスト表示、グラフ表示

発生日時、異常内容の表示

CSV形式

データ閲覧　最小設定5秒

リレー出力4ch

管理機能

データ処理

端末の定期データ収集時間

端末からサーバーへの
定期データ送信時間

Web閲覧

異常通知履歴

データダウンロード

リアルタイム

遠隔操作

PLCの
転送データメモリー

メール機能

（連続領域となります）

機能

インターフェース仕様 外部端子台40pinに接続

電圧0～5V

電流  4 ～ 20mA

0～5V時 1MΩ以上

4 ～ 20mA時    250Ω
12bits 4095Data

動作時 400μA、待機時 2μA

アナログ入力 4点 コモン共通

分解能

消費電流

対応信号種別

入力
インピーダンス

入力電圧 DC12V、フォトカプラー絶縁方式

無電圧接点入力 8点 コモン共通 

DC15V 1A以下（抵抗負荷）

1a

半導体負荷電圧

接点構成

リレー出力 4点 コモン独立

規格

型式

通信速度

4G LTE

KYM12
下り / 最大75Mbps

上り / 最大25Mbps

KDDI通信モジュール仕様

電源電圧

消費電力

動作温度範囲

使用周囲湿度

使用周囲雰囲気

保存周囲温度

質量

外形寸法

バッファリング

端末OS

通信プロトコル

振動試験

DC10.8V～26.4V

平均2.4VA以下

-10 ～ 50℃

10 ～ 90%RH（結露しないこと）

腐食性ガスのないこと

-20 ～ 70℃

本体703g

140(W)×40(D)×145(H)mm (突起部除く)

Linux

TCP/IP

5～200Hz 4.5Gを10分周期でX軸4時間
Y、Z軸は2時間の振動を印加

収集データを格納するエリアサイズ 128kbyte(64kW)

基本仕様
RS-232C

PLC接続

9pin × 1 端末セットアップ用 PC接続
三菱、オムロン、キーエンス等

シリアル通信

350

250

クラウドロガー2用  40P端子台 クラウドロガー2用  ポール取付金具クラウドロガー2用  40Pフラットケーブル

クラウドロガー2 伝送盤　CMS-70A
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4948

型式：TMX-DM03

2カメラ ※高感度 SONY STARVIS CMOSセンサー採用

フロントカメラ
200万画素CMOSセンサー カメラ画角（H130° V67°）
※DMS機能をご利用時は、録画設定はHD解像度以下でご利用ください。

インカメラ
200万画素CMOSセンサー カメラ画角（H130° V67°）IR
※録画映像はモノクロ、HD解像度となります。

Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth Bluetooth4.2

GPS/GLONASS/みちびき

加速度センサー、ジャイロセンサー

○

8コアSoC

2.4インチ タッチパネル

カメラ

ネットワーク

コネクティビティ

衛星測位システム

センサー

スピーカー・マイク

プロセッサ

OS

ディスプレイ

SD

SIM

汎用OS

取付位置 フロントガラス取付（※運転席側取付になります。）

動作温度範囲 -10℃～60℃ ※バッテリー動作除く

外形寸法 130mm(W)×55mm(D)×50mm(H) ※ブラケット部除く

質量 200g

MicroSDスロット（MicroSDXCメモリーカード512GB 対応）

USB

電源電圧

nano SIM

LTE：B1/3/18/19/28

Micro USB(電源)

12V/24V DC シガーライター電源対応
本体（5V/1.5A  DC）、バッテリー（750mAh）

TMX-DM03

外形図（㎜）

事故が発生しやすい地点や状況を予測、事故を未然に防止。 QRコードリーダー搭載で、ドライバー識別が可能。

LTE通信搭載で、車内車外の危険映像をフルHDでリアル
タイム送信。

ADAS/運転者モニタリングで危険な運転を検知して
事故を未然に防止。

インカメラ・ADAS・QRコードリーダー搭載の

パイオニア製カーテレマティクス

ドライブレコーダー、GPSトラッキング機能を搭載したカー
テレマティクス端末です。
LTE通信で車内外の危険動画を送信できる他、ADASや危険
運転多発エリアのジオフェンス設定機能により、ドライバーに
注意喚起を行うことができます。

イベント

リアルタイム

電源ケーブル

外形図（㎜）

GLANIX LTE EX 型式：RSX450A-R22VL-EXT1

一般的なBNCコネクターのついた防犯カメラを接続で
きるため、防犯システムなどの構築が簡単。

専用のモバイルアプリケーションを利用し、スマート
フォンから遠隔地にあるカメラの撮影や機器を制御。

12点の接点入力に対応し、より多くの設備・センサー
の監視を行うことが可能。

接点出力との連動により、入力が入った場合に出力
をONにするなど遠隔での監視・制御が可能。

無電圧接点信号および静止画映像を

LTE回線でクラウドに送受信

「GLANIX LTE EX」は、KDDIのCRG回線を用いた接点出力
制御や映像信号の情報通信を行う端末です。
無電圧接点の入出力信号に関して情報を送受信し、静止画情報
をクラウドサーバーに送信します。

入力点数 12点 (スクリューレス端子台)

入力形式 無電圧接点またはオープンコレクター信号 (フォトカプラーにより絶縁)　接点ON/OFF : 5V  10mA

出力点数 2点 (スクリューレス端子台）

出力形式 無電圧半導体接点 (フォトMOSリレー）

映像信号入力 NTSC (BNCコネクター)

カメラ用電源出力 DC  12V  1A以下 (スクリューレス端子)

通信モジュール KYM11

通信規格 LTE

遠隔制御機能 接点出力制御、手動静止画取得、タイマー運転制御、出力時間設定

通知機能 起動通知、接点入力警報通知、電圧低下警報通知、緊急地震速報通知、災害避難情報通知

連動機能 トリガー撮影機能
 (接点入力とカメラ入力の連動)

スケジュール撮影機能
 (遠隔設定タイマーによる撮影)

緊急地震速報 + 接点出力連動機能
災害避難情報 + 接点出力連動機能

電源電圧 DC11 ～ 15V　※本機では「省エネモード」を使用できません。

動作温度範囲

制御入力

制御出力

適合カメラ

通信

機能

電源

環境条件

－20 ～ 50℃

消費電流 通信時：約1.5A以下　待機時：0.4A以下（接点入力全てON時） ※カメラ電源除く

使用周囲湿度 10 ～ 90％ (結露しないこと)

外観
約700ｇ

使用環境 塵芥および大容量の電動機等の誘導ノイズがないこと

接点容量 30V  0.3A (抵抗負荷)

強制出力スイッチ 接点出力ポートを強制的にON

外形寸法

質量

160(W) × 145(D) × 41.6(H) mm (突起部除く)

14
5 30

44
.5

174
184

41.6160
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5150

HDL-900 型式：HDL-900

サブカメラの接続が可能

・車内の様子を確認することができるサブカメラをオプションで
  取り付けることができます。
・運転事故時のドライバーの様子や車内トラブルを録画することで、
  より高度な安全運転指導が可能となります。

ICカードを利用し、ドライバーごとの管理

・お持ちのICカードを本体底面に5秒程度かざすだけで、ドライバーIDを
  読み取り、ドライバーごとに運転履歴管理をすることができます。
  車両が入れ替わることの多い企業等におすすめです。

外付けGPSアンテナ（HDL-900のみ）

電源バッテリー（結線タイプあり）

サブカメラ

ハイパフォーマンスのカーテレマティクス、

サブカメラ・ICカードの利用が可能

「HDL-900」は、LTEモジュールを搭載したカーテレマティクス
端末です。
これまで独立して利用していた高性能ドライブレコーダー、
GPSトラッキング機能をコンパクトに一体化し、高いコスト
パフォーマンスを実現します。

外形図（㎜） 外形図（㎜）

LTE通信搭載のドライブレコーダーで、危険運転の
映像を瞬時に送信可能。

映像はHD画像、WDR搭載のクリア画質。サブカメラ
にも対応し、車外だけでなく車内の状況も同時に録画。

I Cリーダーを搭載し、社員証などをかざすことで
ドライバーを識別可能。

GPSのみならず、みちびきにも対応。（HDL-900のみ）
より多くの衛星を捕捉し、測位精度が向上。

外形寸法
質量
カメラ撮像素子
カメラ画角
映像記録形式
解像度
フレームレート
音声入力／出力
動作温度範囲
保存周囲温度
電源電圧
通信モジュール
GPSユニット

148mm(W) × 76.2mm(D) × 34.8 mm (H)（突起部含む）
197g
100万画素 1/3” WDR Image Sensor Color CMOS
HD時（H108°D131°V82°）またはVGA時（H108°D134°V88°）
暗号化ファイル (専用ビューアーにて閲覧可能)
HD（1280×720）またはVGA（640×480）
30/15/5fpsから選択
高音質録音マイク内蔵 ／ 高音質スピーカー内蔵
-20  ～ 70 ℃
-25  ～ 75 ℃
12 V / 24 V車対応
AM Telecom（AME5700）
みちびき対応GPSモジュール内蔵

外形寸法
質量
カメラ撮像素子
カメラ画角
映像記録形式
解像度
フレームレート
音声入力／出力
動作温度範囲
保存周囲温度
電源電圧
通信モジュール
GPSユニット

148mm(W) × 76.2mm(D) × 34.8 mm (H)（突起部含む）
約180g
100万画素 1/3” WDR Image Sensor Color CMOS
HD時（H108°D131°V82°）またはVGA時（H108°D134°V88°）
暗号化ファイル (専用ビューアーにて閲覧可能)
HD（1280×720）またはVGA（640×480）
30/15/5fpsから選択
高音質録音マイク内蔵 ／ 高音質スピーカー内蔵
-20  ～ 70 ℃
-25  ～ 75 ℃
12 V / 24 V車対応
KDDI LTE（KYM12）
uBLOX GPSユニット本体内蔵

外形寸法
質量

イメージセンサー

イメージビュー
カメラ画角
解像度
フレームレート
ビデオ出力
動作温度範囲
保存周囲温度
定格入力電圧
電源電圧
消費電力

46.0mm(W) × 60.0mm(D) × 37.5 mm(H) （突起部含む）
33g
1/3 inch NTSC/PAL CMOS Image Sensor with. 
D1 class Pixel array and Wide dynamic range
正像
H112°D148.8°V85.2°
D1（720 × 480）
30/15/5fpsから選択
CVBSNTSC@27MHz
-30 ℃ ～ 85 ℃
-40 ℃ ～ 90 ℃
＋６V
＋６ ～ +27V
1.5W

〈本体〉 〈サブカメラ〉

イベント

動画

HDL-900/910の機能・特徴
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5352

型式：HLP-200 SVL-200 型式：SVL-200

外形図（㎜）

シガーソケットに挿してダッシュボード上に取り付ける
だけの簡単設置ですぐに利用可能。

u-b lox社製のGPSモジュール採用により高精度の
位置情報をリアルタイムに送信可能。

GPSトラッキングをシンプルに。LTEで位置情報を
クラウドに送信する低価格なデバイス。

KDDI CRG回線を利用することで、セキュリティーの
高い閉域網通信が可能。

GPS+LTEのシンプル構造

簡易に位置情報を取得

SVL-200はLTEモジュールとGPSモジュールを搭載し、位置
情報をクラウドに送信します。取付も簡単で、シガーソケットに
差し込むだけで設置が可能です。

外形寸法

質量

電源電圧

動作温度範囲

通信モジュール

GPS

対応測位システム

48.0（W）×100.4（D）×22.5（H）mm（突起部除く）

150g

DC 12 V/24V、5V（給電用USBポート）

標準消費電力 : 2.5W

通信時 : 6W

-20 ～ 70℃（結露しないこと）

KDDI KYM12 LTE

u-blox GPS ユニット本体内蔵

GPS、 QZSS 対応

消費電流

対応周波数

通信方式

通信アンテナ

LED

対応回線

データ送信方式

データ送信契機

B18（800MHz 帯）
  チャネル帯域幅 5MHz/10MHz/15MHz
  移動局受信 860.0MHz～875.0MHz
  移動局送信 815.0MHz～830.0MHz

無線チャネルアクセス方式
  下り回線 FDD OFDMA 方式
  上り回線 FDD SC-FDMA 方式

内蔵アンテナ

電源LED / GPS測位LED / 通信LED

KDDI閉域網専用回線（CRG） / インターネット

UDP

定期送信 / 電源ON / 機器異常

外形図（㎜）

ダッシュボタンによる、緊急通報や任意の位置情報
送信が可能。

汎用インターフェイスを採用し、廉価でだれにでも扱い
やすいデバイス設計。

セルラーLPWA（LTE -M）通信に対応し、優れた省
電力性能と安価な通信コスト。

小型軽量ながらバッテリーによる長期間の位置情報
収集が可能。

災害やトラブル時に位置情報を提供できる

LPWA対応デバイス

セルラーLPWA（LTE-M）に対応し、低消費電力で動作する
ハンディ位置情報デバイス（緊急通報ボタン付き）。災害や
トラブル等の有事の際のみ位置情報を管理者へ提供すること
ができます。
SORACOM Air for セルラー plan-KM1を利用。

通信モジュール

バッテリー

位置情報

ボタン

LED

動作温度範囲

防水仕様

外形寸法

質量

LTE-Mモジュール（KDDI／NTTドコモ）

リチウムポリマー電池 760mAh

GPS／Wi-Fi／基地局

1個

1個（青 or オレンジ）

-10～40℃

生活防水（IP65）

40(W)x18(D)x68(H)mm（突起部除く）

48±2g

HLP-200

HLP-200ソフトケース
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型式：LRG-500/50

外形図（㎜）

地すべりや構造物倒壊の予兆を迅速に検知する

LPWA傾斜センサー

複数台の子機が収集したデータを、無線接続した親機が集約し
て4G/LTE回線でクラウドに送る構成を採用しており、親機を中
心とした見通し1km(但し、環境に依存する)の範囲で複数子機
による多点同時観測を前提とすることで、地すべりの発生や構造
物倒壊の予兆を面で捉えることを可能にします。

約1年間の稼働を単三電池2本で実現。（※リチウム
乾電池推奨）

親機子機間の通信にLPWA（LoRa）を採用すること
で、広範囲による多点同時観測を実現。

親機1台に対し子機を50台まで接続し、個別IDによる
識別が可能。

コンパクト設計で子機に通信モジュールと電池が内蔵
されているため設置が簡単。

通信方式

送信出力

通信距離

電源

連続計測可能時間

動作温度範囲

測定軸

測定分解能

測定精度

角度閾値

送信周期

アンテナ

防水防塵性能

LoRa

20mW

見通し1km(但し、環境に依存する)

単三電池2本(リチウム乾電池推奨)

1年※1時間に1回送信の場合

-30℃～50℃

3軸合成

0.1°※1

±１°

DIPスイッチにより設定可

DIPスイッチにより設定可

内蔵ワイヤーアンテナ

IP65相当

LRG-50（子機）
通信方式

子機最大接続数

送信出力

通信距離

電源

通信インターフェース

接点出力

動作温度範囲

アンテナ

防水防塵性能

LoRa

50台

20mW

見通し1km(但し、環境に依存する)

DC12V

RJ-45(Ethernet 10/100Mbps)

1CH(無電圧接点)

-10℃～50℃

外部アンテナ

なし

LRG-500（親機）

LRG-500/50

〈親機〉 〈子機〉

※1 傾斜角は重力加速度の3軸合成加速度を使用して算出しています。
       半導体センサを使用している為、温度変化による角度変動分の誤差があります。
       より高精度の傾斜計が必要な場合は弊社製品UCAMクラウドロガーの傾斜計を
　   お求めください。

新
製
品

カ
メ
ラ

デ
ー
タ
ロ
ガ
ー

制
御
機
器

Ｇ
Ｐ
Ｓ

無
線
機
器
通
信
ル
ー
タ
ー

ア
ン
テ
ナ

イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
デ
バ
イ
ス

オ
フ
ィ
ス

異
常
監
視

残
量
監
視

位
置
情
報

映
像
監
視

防　

災

農　

業

WMC-50 型式：WMC-50

外形図（㎜）

仕様

特定小電力無線での接点伝送に対応した

ワイヤレス接点伝送装置

95

85

95

85

無電圧接点 1ch

15mA以下

DC5V

―

―

―

―

―

無電圧半導体a接点 1ch

250V/190mA
（ポリスイッチにて30V/290mAにてリミット）

入力形式

入力ON時電流

入力OFF時開放電圧

出力形式

接点定格

入
力

出
力

制御信号仕様 WMC-50-M（親機） WMC-50-S（子機）

電源電圧

消費電流

動作温度範囲

使用周囲湿度

質量

外形寸法

DC12V～15V/max150mA

75mA（通信時）、60mA（待機時） ※DC12V

0～40℃

90％以下（結露なきこと）

約234g

95(W)×85(D)×21(H)mm（突起物除く）

基本仕様 WMC-50-M（親機）、WMC-50-S（子機）共通

免許不要の特定小電力無線通信を使い、親機と接続した機器の
接点出力信号を子機に遠隔伝送することができます。
各種組生産現場に置ける状態監視、異常監視や、組み立て生産
ライン等の停止・復帰、モーターの始動・停止の遠隔操作、また
配線での連動が難しい場所での機器・装置への組み込みによる
連動などにご利用いただけます。

〈親機〉 〈子機〉

親機側にONディレイ、子機側にOFFディレイを搭載。
最大100mの受信電波到達距離（※見通し距離。遮蔽物
がある場合は通信距離は短くなります）

920MHz帯の特定小電力無線通信を使用し、親機と
接続した機器の接点出力信号を子機に遠隔伝送。

親機1チャネルの接点入力信号に対し、1つおよび複数
の子機への出力信号を発信可能。
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WMC-600 型式：WMC-600

外形図（㎜）
〈親機〉

〈子機〉
97.7

120

55.7

13 21

46

140.02

48

140

30 30 30 64

87

26

9.5

7.2

10

Ethernet

通信モジュール

無線通信（子機間）

接点入力

接点出力

microSD

microUSB

ディスプレイ

サウンド

電源スイッチ

操作スイッチ

外形寸法

外形寸法（スタンド有）

質量

質量（スタンド有）

ACアダプタ

バックアップ電源

動作温度範囲

OS

通信
インターフェース

表示機能

外部スイッチ

外観

電源

環境条件

Linuxベース

有線LAN×1ポート RJ-45 コネクター
WMC-600-KL  : KDDI LTE（KYM12）
WMC-600-NL  : NTT docomo LTE（LN930）
WMC-600-EN :  モジュールなし
920MHz　IEEE802.15.4g準拠

2ポート

2ポート

1ポート Push-Pushタイプ

1ポート

4.3inch 480 x 272 カラーLCD

抵抗膜式タッチパネル

モノラル

電源用スライド・スイッチ

操作用プッシュ・スイッチ

約360g

約370g

9V/2A
ニッケル水素充電池搭載可（単四型）×4

0 ～ 40℃

無線通信（子機間）

接点入出力

LED1

LED2 

電源スイッチ

操作スイッチ

外形寸法

質量

電池タイプ

ACアダプタータイプ

動作温度範囲

通信
インターフェース

表示機能

外部スイッチ

外観

電源

環境条件

920MHz　IEEE802.15.4g準拠

２ポート

赤

橙

電源用プッシュ・スイッチ

パケット強制送信プッシュ・スイッチ

親機再接続プッシュ・スイッチ

65（W）×88（D）×27（H）mm（突起部除く）

約125ｇ（温度・湿度センサー搭載時）

5V AC アダプター

-5～40℃（WMC-31除く）

920MHz帯を利用したIEEE802.15.4g規格での通信
に対応することにより、優れた低消費電力性を実現。

親機に搭載されたタッチパネル対応液晶モニターで、
子機の状態やセンサーの計測したデータをその場で確認。

各種センサー内蔵の子機を多数ラインアップ。用途に
合わせて複数センサーを搭載した子機も選択可能。

電池稼働の子機は乾電池2本で約1年間の動作が可能。
子機は最大32台接続可能。

無線センサーネットワークを安価に実現する

IoTゲートウェイデバイス

4.3インチの液晶画面を搭載した親機が920MHz帯特定小電力
無線を用いて子機（電池駆動・防水対応）の各種センサー情報
（人感、開閉、温湿度等）を自動で収集します。
収集したデータは親機の画面上で確認が可能なほか、内蔵の
LTE通信モジュールを介してクラウドと連携することにより遠隔
モニタリングが可能です。

CO2

CO2 温湿度 CO2+温湿度

専用ステッカーでドレスアップが可能

温度

湿度
CO2

温度

湿度

CO2

Senser
Senser

湿度温度
湿度温度 CO2

Senser

型式：WMC-700

外形図（㎜）

仕様

920MHz帯を利用したIEEE802 . 15 . 4g規格での
通信に対応することにより、優れた消費電力性を実現。

オフィスをはじめとした屋内利用における2 . 4GHz
の電波干渉を避けた運用を実現。

サーミスターセンサーおよび電力クランプセンサーの
ポートは8chあり、複数台のセンサー接続が可能。

一つの端末でWMC-31で計測したデータを複数台
受信することができる。

無線センサーの受信とアナログセンサーの計測を

一つの端末で実現

サーミスターセンサーおよび電力クランプセンサーの計測データ
を自動で収集できるIoTゲートウェイデバイスです。
収集したデータは内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウドと
連携することにより遠隔モニタリングが可能です。
さらに、920MHz無線経由で受信した計測データをクラウドに
1時間周期で送信することができます。

モバイル通信モジュール

無線通信

アナログ入力

サーミスター入力
電源LED

ステータスLED

電源

操作スイッチ

外形寸法

質量

AC電源

外部電源

動作温度範囲

通信
インターフェース

表示

外部スイッチ

外観

電源

環境条件

WMC-700

KDDI KYM12 LTE

920MHz IEEE802.15.4g準拠

NCB-300

なし

赤

電源スライドスイッチ

都度送信プッシュ・スイッチ
リセット リセットスイッチ

175mm(W) x 120mm(D) x 35mm(H)　※突起部は除く

約280g

ACアダプタ（12V/2A）

DC5～30V

-10℃～50℃

デバイスは
3タイプから
選択可能

WMC-31

920Mhz帯特定小
電力無線での通信に
対応。WMC-600や
WMC-700の子機
端末として利用可能。 WMC-700

通信モジュールを
内蔵した親機タイプ。
920Mhz帯特定小
電力無線を用いて
子機との通信が可能。 NCB-300

通信モジュールを
内蔵し、IoTゲート
ウェイデバイスとして
システムに組み込む
ことが可能。

※1 ディップスイッチにてアナログ入力とサーミスター入力を切り替え、合計8つの入力ポートが利用可能。

WMC-700
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TSX-100 型式：TSX-100

小型で超低消費電力。多彩な機能を搭載した

小型IoTゲートウェイデバイス

ソーラー電源等の小さな発電量でも動作可能なLAN ポート、
接点入出力等を備えた小型通信装置です。NAT／NAPT、ポート
フォワード、外部からの不正アクセスを防ぐパケットフィルター
などのルーター機能を持ち、コンパクトな筐体サイズは既存設備
への追加が容易です。内蔵のLTE通信モジュールを介してクラウド
と連携することにより、遠隔地から動画カメラ等の電源操作や
収集したデータ（画像データ等）をクラウド管理できます。

外形図（㎜）

107

28
DO DC IN

FG

DI
＋

74

＋
DC INDODIFG

ANT SUBSIM ETHERANT MAIN

TSX-100

SIGNAL STATUS
GRN
GRN
RED
RED

CNCTRUN
ETHER

ANTCOM

ANT SUB ANT MAIN

1

過酷な環境条件での使用にも耐える堅固性により、
メンテナンス作業にかかるコストを軽減。

コンパクトなハウジングを実現し、設置スペースに
制約のある既存設備への追加が容易。

待機時にメインCPUを停止し消費電力の小さいサブCPU
が電源管理を制御するためバッテリー稼働が可能。

ソーラー電源での稼働ができるほか、バッテリーの電圧
監視機能を搭載。

Ethernet

通信
モジュール

アンテナ

接点入力

接点出力

通信
インターフェース

10BASE-T/100BASE-TX × 1ポート

2ポート

2ポート

入力形式：無電圧接点入力

入力ON時電流：1mA

絶縁方式：非絶縁

TSX-100-KL：KDDI LTE（KYM12）

TSX-100-L：マルチキャリアLTE(AMM570)

電源電圧

消費電力（最大）

消費電力
（消電力モード時）

動作温湿度範囲

DC5-36V

約3.1W

ローカル起動モード：18mW

リモート起動モード：0.28W

温度：-30～60℃

湿度：10～90%（結露しないこと）

外形寸法

質量 約280g

107(W)×74(D)×28(H)mm
（突起部除く）外観

電源

環境条件

2ポート

負荷電圧：26.4V（max）

負荷電流：100mA（max）

絶縁方式：フォトMOSリレー

※　本製品はアンテナが別途必要になります。アンテナはP59参照。

TSX-200/TSX-100用
ACアダプタ

TSX-200/TSX-100用
ACアダプタ（温度拡張版）

TSX-100-NL：NTTドコモ 3G/LTE（AMP520）
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アンテナ

型式：FMSP800W-H2.5M-WPMIMO-7

メーカー 日精

耐環境性 防水性

ケーブル長 2.5m

取り付け マグネット・ネジ・両面テープ

GPS 対応

利得(LTE)

Band 1(2.1GHz帯) 2.86dBi
Band18(800MHz帯) 2.65dBi
Band19(800MHz帯) 2.14dBi
Band21(2.1GHz帯)-5.91dBi

コネクター SMA×2
対応キャリアー

docomo LTE
KDDI LTE

型式：FMSP800W-H5.5M-BPMIMO-7

メーカー 日精

耐環境性 防水性

ケーブル長 5.5m

取り付け マグネット・ネジ・両面テープ

GPS 対応

利得(LTE)

Band 1(2.1GHz帯)-0.75dBi
Band18(800MHz帯) 0.18dBi
Band19(800MHz帯)-0.25dBi
Band21(1.5GHz帯)-8.88dBi

コネクター SMA×2
対応キャリアー

docomo LTE
KDDI LTE

型式：WH-800-MI2

型式：FMM800W-SMAP-L

メーカー 日本アンテナ

2.5m

取り付け 両面テープ

GPS 対応

利得 800MHz帯-3.1dBi

コネクター SMA×2 対応キャリアー KDDI LTE

ケーブル長

メーカー 日精

13.5×162.6×21.5 mm
(厚×全長×幅)

取り付け 装置に直付

GPS 対応

利得 800MHz帯-3dBi以下

コネクター SMA 対応キャリアー KDDI LTE

寸法

型式：MG827-3-SMAP／MG827-5-SMAP

メーカー サガ電子工業

耐環境性 防水性

MG827-3-SMAP/3m

MG827-5-SMAP/5m

取り付け マグネット

GPS 非対応

利得

800MHz帯2.09dBi(3m) /
0.94dBi(5m)
1.7GHz帯-2.81dBi(3m)/
-4.83dBi(5m)

2GHz帯0.79dBi(3m)/
-1.33dBi(5m)

コネクター SMA
対応キャリアー

docomo LTE（Band21対応不可）
KDDI LTE

ケーブル長

型式：RTA827-3-SMAP／RTA827-5-SMAP

メーカー サガ電子工業

耐環境性 防水性

RTA827-3-SMAP/3m

RTA827-5-SMAP/5m

取り付け ネジ

GPS 非対応

利得

800MHz帯2.09dBi(3m) /
0.94dBi(5m)
1.7GHz帯-2.81dBi(3m)/
-4.83dBi(5m)

2GHz帯0.79dBi(3m)/
-1.33dBi(5m)

コネクター SMA
対応キャリアー

docomo LTE（Band21対応不可）
KDDI LTE

ケーブル長






